REGULAMIN ZABUDOWY, PRZEPISY PRZECIWPOZAROWE | BHP
1. Postanowienia ogdlne

1.

Regulamin stanowi integralng czes¢ Regulaminu Targow
organizowanych przez Spotke Ptak Warsaw Expo sp. z 0.0. z siedzibg
w Nadarzynie (dalej: ,Regulamin uczestnictwa w Targach”).

Niniejszy Regulamin Zabudowy obowigzuje wszystkie firmy zewnetrzne
wykonywujgce zabudowe podczas realizacji prac montazowych i
demontazowych, jak i rowniez podczas trwania Targow.

2. Zasady wykonywania zabudowy stoisk

1.

Wystawca, ktéry zaméwit powierzchnie wystawienniczg bez zabudowy
ma obowigzek przesta¢ do Organizatora Targéow (dalej takze:
,Organizator”) do 21 dni przed dniem rozpoczecia Targéw nastepujgce
dane firmy wykonujgcej zabudowe: nazwe, adres, NIP, nr. certyfikatu
uprawniajgcego do wykonania zabudowy na terenie Organizatora, imie
i nazwisko oraz numer telefonu komérkowego osoby odpowiedzialnej
za zabudowe.

Wystawca Iub upowazniony przez niego wykonawca zabudowy
zobowigzany jest do przedstawienia projektu zabudowy do akceptacji
przez Organizatora do 21 dni przed dniem rozpoczecia Targéw. Projekt
powinien przedstawiaé zabudowe stoiska z podaniem wysokoSci
poszczegolnych elementdw, orientacje przestrzenng stoiska wzgledem
sgsiednich stoisk, wskazania miejsca zamontowania tablicy
rozdzielczej, wskazania miejsca podtgczenia wody (jesli zostato
zamowione) oraz zawiera¢ opis i specyfikacje zastosowanych
materiatbw wraz z kopiami atestow stwierdzajgcych zgodnos¢ z
polskimi przepisami przeciwpozarowymi. Projekty stoisk z jedng lub
wiece] sciang przylegajgcg do ciggu komunikacyjnego, wymagajg
odrebnej zgody Organizatora na wykonanie zabudowy tego typu.
Projekt powinien by¢ zgodny z prawem budowlanym, przepisami
ochrony przeciwpozarowej oraz odpowiednimi przepisami i normami
obowigzujgcymi w Polsce.

Zarowno Wystawca jak i wykonawca zabudowy zobowigzani sg
uwzgledni¢ parametry techniczne hal wystawowych oraz terendow
zewnetrznych przeznaczonych pod ekspozycje: wysokosS¢ hali,
nosnosc¢ podtogi, wymiary wejsé, nawierzchnie terenu zewnetrznego,
rozlokowanie kanatéw technicznych w hal.

Zamiar eksponowania ciezkich oraz wielkogabarytowych eksponatow
Wystawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Biura Organizatora do 21 dni
przed dniem rozpoczecia Targéw. Organizator zastrzega sobie prawo
do odmowy umieszczenia ciezkiego lub wielkogabarytowego eksponatu
na stoisku w przypadku braku mozliwosci technicznych, Ilub
przekroczenia przez eksponat dopuszczalnego nacisku na metr
kwadratowy podtoza.

3. Zasady certyfikowania firm wykonujacych prace zwigzane z zabudowa
stoiska

1.

Przyznawanie Certyfikatbw ma na celu umozliwienie realizowania przez
Wykonawce prac zwigzanych z wykonaniem zabudowy stoiska
targowego.



8.

9.

. Aby Wykonawca otrzymat Certyfikat musi dostarczy¢ do Organizatora

na 21 dni przed dniem rozpoczecia Targéw Formularz Zgtoszeniowy
Zabudowy wraz z dotgczonym projektem wykonywanej zabudowy,
polise OC dziatalnosci oraz potwierdzeniem wykonania przelewu na
podstawie wystawionej faktury przez Organizatora.

Optata za wydanie certyfikatu wynosi 25 zt za kazdy metr kwadratowy
powierzchni do zabudowy.

Wykonawca oraz Wystawca otrzyma Certyfikat w formie elektronicznej
na adres e-mailowy podany w Formularzu Zgtoszeniowym.
Wykonawca nie moze uzyczac, kopiowaé ani rozpowszechniac
Certyfikatu.

Certyfikat wydawany jest na wytgczny uzytek Wykonawcy

Wykonawca wyraza zgode na wystawienie faktury bez podpisu i
otrzymanie jej w formie elektronicznej na podany przez siebie adres
mailowy.

W przypadku odmowy nadania certyfikacji, wnioskujgca o nig firma
otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy.

Certyfikat wydawany jest odrebnie dla kazdej imprezy targowe;j.

4. Organizacja oraz warunki techniczne wykonywania zabudowy

1.

Wystawca lub wykonawca zabudowy, w terminie do 21 dni przed
rozpoczeciem prac montazowych ma obowigzek przestania do Biura
Organizatora imiennej listy pracownikow uprawnionych do wejscia na
tereny wystawiennicze.

. Rozpoczecie prac montazowych w hali lub na terenie ekspozycji

zewnetrznej jest dozwolone jedynie po dokonaniu formalnego przejecia
terenu stoiska do zabudowy oraz podpisaniu oswiadczenia o
odpowiedzialnosci za wykonanie zabudowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Osoby wykonujgce zabudowe zobowigzane sg do posiadania przez
caty okres zabudowy przy sobie, w widocznym miejscu stosownych
identyfikatoréw, uprawniajgcych do przebywania na terenie Targow.
Zgtoszenie gotowosci do montazu zabudowy, odbidr identyfikatorow i
podpisanie stosownych dokumentéw nastepuje w rejestracji znajdujgce;j
sie przy gtébwnym wejsciu do hali.

Terminy wszelkich prac montazowych i wykonczeniowych na
stoisku podane bedg do wiadomosci certyfikowanej firmy
zabudowujgcej na 21 dni przed dniem rozpoczecia Targow.

W hali wystawienniczej zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych,
uzywania pistoletow do wstrzeliwania kotkdw oraz malowania
natryskowego. Prace montazowe powinny odbywacC sie tylko na
wytyczonej powierzchni stoiska. Podczas malowania wszystkie ciggi
komunikacyjne znajdujgce sie w obrebie stoiska muszg byc¢
zabezpieczone folig. Urzagdzenia szlifujgce muszg by¢ podtgczone do
odkurzaczy. Wykonywanie zakazanych prac, wymienionych powyzej,
tarasowanie przejS¢, wykonywanie prac montazowych poza wytyczong
powierzchnig stoiska lub niezastosowanie sie do powyzszych
wytycznych i biezgcych polecen Organizatora skutkowaé bedzie
obcigzeniem firmy wykonujgcej zabudowe kosztami zwigzanymi z
przywroceniem do stanu pierwotnego..



Czyszczenie i mycie narzedzi dozwolone jest wylgcznie we wskazanym
przez Organizatora miejscu. W przypadku naruszenia punktu 3.6
regulaminu Organizator moze nie dopusci¢ stoiska do uzytkowania.
Dodatkowo Organizator jest upowazniony do natozenia kary w
wysokosci 1000 zt.

Sciany stoiska oraz inne elementy konstrukcyjne o wysokosci powyzej
2,5 m zwrécone w strone sasiednich stoisk muszg by¢ estetycznie
wykonczone jednolicie ptytg w kolorze biatym. Odmienne
postanowienia wymagajg zgody Organizatora. W przypadku naruszenia
punktu 3.7 regulaminu Organizator moze nie dopusci¢ stoiska do
uzytkowania. Dodatkowo Organizator jest upowazniony do natozenia
kary w wysokosci 5000 zt.

Jesli zamdwiona powierzchnia nie zostanie catkowicie wykorzystana
pod zabudowe, Wystawca odpowiada za estetyczne
zagospodarowanie przestrzeni graniczgcych z ciggami
komunikacyjnymi oraz sgsiednimi stoiskami.

Wykonana zabudowa powinna umozliwiaC swobodny dostep do
urzgdzen technicznych (rozdzielni elektrycznej, zawordéw
wodociggowych itp.) oraz elementéow systemu przeciwpozarowego. W
przypadku naruszenia punktu 3.9 regulaminu Organizator moze nie
dopuscic stoiska do uzytkowania.

10.Istnieje mozliwos¢ podwieszenia elementow zabudowy, wytgcznie za

1.

pisemng zgodg Organizatora. W zwigzku z tym zgoda na wykonanie
podwieszenia nastepuje po przestaniu do biura targow szczegotowego
projektu technicznego (z doktadng konstrukcjg i obcigzeniem). Projekt
nalezy wysta¢ najpozniej na 21 dni przed dnie rozpoczecia Targow.
Podwieszenie mozliwe jest wytgcznie na przestrzeni zlokalizowanej
bezposrednio nad zamowiong powierzchnig wystawienniczg z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych hali. Decyzja w sprawie
zgody lub braku zgody na wykonanie podwieszenia jest ostateczna.

Na terenie hali obowigzuje catkowity zakaz wkrecania, przybijania,
przyklejania i mocowania jakichkolwiek elementoéw zabudowy, reklam i
ekspozycji Wydarzenia do zabudowy i konstrukcji BCTW (stropow,
Scian, poreczy, balustrad, szyb, konstrukcji dachu etc.), a takze
stosowania elementéw mocujgcych (tasm do wyktadziny etc.)
pozostawiajgcych trwate slady na infrastrukturze. Wykonywanie
zakazanych czynnosci, wymienionych powyzej, w szczegolnosci
uzywanie tasm do wykfadzin pozostawiajgcych $lady na posadzce
skutkowac¢ bedzie obcigzeniem firmy wykonujgcej zabudowe kosztami
zwigzanymi z przywréceniem do stanu pierwotnego.

12.W trakcie budowy, jak i po zakonczeniu montazu i demontazu

wykonawca zabudowy stoiska zobowigzany jest do wyniesienia
wszelkich odpadéw materiatowych i opakowan. W przypadku
naruszenia punktu 3.12 regulaminu Organizator jest upowazniony do
natozenia opfaty za sprzatanie w wysokosci 3000 zt., za kazdy
stwierdzony i udokumentowany przypadek.

13.Pojazdy mechaniczne lub urzgdzenia z silnikami spalinowymi mogg by¢

eksponowane w hali wytgcznie z wytgczonym silnikiem. Zbiornik paliwa
moze zawieraC jedynie ilosC¢ paliwa niezbedng do opuszczenia hali.



Zbiornik paliwa musi by¢ szczelnie zamkniety i zabezpieczony przed
niepowotanym otwarciem.

14.Zabrania sie jakiegokolwiek mocowania, kotwiczenia, wiercenia i innych

prac montazowych bezposrednio w posadzce/podtodze w hali
wystawienniczej. Wszelkie wymienione wyzej prace wymagajg
zastosowania odpowiednich podktadéw lub dodatkowej podtogi stoiska,
po uprzedniej zgodzie Organizatora.

15.Organizator moze wstrzymac¢ budowe stoiska lub nakazac¢ usuniecie

elementow na koszt Wystawcy lub wykonawcy zabudowy w przypadku

gdy:
= Zabudowa wykonywana jest niezgodnie ze zgtoszonym i

zaakceptowanym przez Biuro Organizatora projektem,

= Zabudowa wykonywana jest niezgodnie z przydzielong
lokalizacjg okreslong w Potwierdzeniu uczestnictwa w Targach,

= Instalacje techniczne zostaty wykonane niezgodnie z
formularzami zamowienia lub bez uzgodnienia ze stuzbami
technicznymi Organizatora,

= Istnieje obawa przekroczenia dopuszczalnych obcigzen
statycznych lub wytrzymatosciowych oraz poboru mocy
elektrycznej,

= Elementy zabudowy przygotowywane sg poza wytyczonym
stoiskiem Wystawcy, lub elementy zabudowy utrudniajg dostep
do innych stoisk, blokujg ciggi komunikacyjne i drogi pozarowe.

4. Elementy i wysokos¢ zabudowy stoisk

1.

Wszystkie elementy zabudowy muszg spetnia¢ wymogi przepisow
przeciwpozarowych. Stosowane materiaty i wykladziny powinny
posiadacC certyfikat trudnopalnosci, ktory nalezy okaza¢ na prosbe
Organizatora.

. Wszelkie urzadzenia uzyte przez Organizatora, Podwykonawcéw lub

Wystawcow muszg posiadaC aktualne badania techniczne (atesty,
pomiary, przeglady etc.), zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami.

Standardowa wysokos¢ zabudowy, mierzona od podtogi wynosi 2,5 m.
Niestandardowe konstrukcje o wysoko$ci przekraczajgcej 2,5 m nalezy
zgtaszac do Organizatora do 21 dni przed dniem rozpoczecia Targow.
W przypadku zabudowy pietrowej wymagane jest posiadanie petnej
dokumentacji technicznej, ktéra powinna by¢ zatwierdzona przez osoby
posiadajgce uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych.

5. Ekspozycja na terenie zewnetrznym

1.

3.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robot ziemnych na obszarze
ekspozycji zewnetrznej (wiercenia otworéw, wbijania pali, wbijania
masztow flagowych, wykonywania fundamentéw czy kotwiczenia) bez
pisemnej zgody Organizatora.

. Eksponaty oraz wszelkie urzgdzenia na terenie zewnetrznym powinny

by¢ ustawione w odlegtosci co najmniej 0,5 m od ciggu
komunikacyjnego.

Konstrukcje budowlane oraz eksponaty narazone na wytadowania
atmosferyczne muszg by¢ uziemione.

6. Elementy i konstrukcje reklamowe



. Ustawianie konstrukcji reklamowych poza stoiskiem na terenie Targéw

mozliwe jest jedynie za zgodg Organizatora.

. Wykorzystywanie balonéw do celéw reklamowych wymaga zgody

Organizatora.

. Zabrania sie zawieszania i naklejania transparentow, reklam i dekoracji

na konstrukcjach hal (dzwigarach, stropach, Scianach, drzwiach) oraz
innych elementach infrastruktury.

Wszelkie formy reklamy wykorzystywane przez Wystawcow nie mogag
stanowiC zagrozenia dla bezpieczenstwa i porzgdku publicznego oraz
nie mogg powodowac jakichkolwiek zaktocen.

7. Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznej

1.

Sie¢ elektryczna (z wytgczeniem podtgczen dla stoisk znajdujgcych sie
w przy scianach hali i pod antresolg) przebiega wytgcznie w kanatach
technicznych na terenie hal i nalezy wzig¢ pod uwage ich przebieg przy
projektowaniu stoiska.

. Samowolne podtgczenie instalacji elektrycznej do sieci jest

niedozwolone.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej
bez uzgodnienia ze stuzbami technicznymi Organizatora.

Wystawca posiadajgcy zabudowe wtasng zobowigzany jest do
wykonania sprawdzenia wytgcznikdéw roznicowo-prgdowych na stoisku
oraz okazania na pro$be organizatora protokotu z w/w sprawdzenia.

. Ze wzgledow bezpieczenstwa Wystawcy oraz wykonawcy zabudowy

zobowigzani sg do wytgczania zasilania przed opuszczeniem stoiska.
W czasie montazu i demontazu stoisk Organizator zapewnia
techniczne oswietlenie hal wystawienniczych. W czasie trwania
Wystawy oswietlenie to jest wytgczane, jednak w uzasadnionych
przypadkach Organizator moze witgczac oswietlenie techniczne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub zaktdécen w
funkcjonowaniu instalacji elektrycznej, o zaistniatej sytuacji nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ Organizatora

8. Warunki techniczne wykonania instalacji wodnej

1.

3.

Podtagczenia wodno-kanalizacyjne sg wykonywane zgodnie z
zamdwieniem i na koszt Wystawcy wytgcznie przez stuzby techniczne
Organizatora.

. Instalacja wodno-kanalizacyjna przebiega wylacznie w kanatach

technicznych na terenie hal i nalezy wzig¢ pod uwage ich przebieg przy
projektowaniu stoiska.

Z uwagi na bezpieczenstwo, Wystawca jest zobowigzany do zamykania
zaworow wodociggowych kazdorazowo przed opuszczeniem stoiska.

9. Przepisy przeciwpozarowe

1.

Wszystkie elementy zabudowy muszg spetniaC wymogi przepisow
przeciwpozarowych zawartych w Regulaminie technicznym i
przeciwpozarowym, Instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz
odnosnych przepisach prawa. Stosowane materialy i wyktadziny
powinny by¢ niepalne. W przypadku braku stosownych certyfikatow,
atestow badz zaswiadczen Wystawca jest zobowigzany do ziozenia
stosownego oswiadczenia u Organizatora.

. Na terenach wystawienniczych nalezy bezwzglednie przestrzegac

zasady niezastawiania drog, traktéw komunikacyjnych oraz wyjs¢



3.

4.

5.

ewakuacyjnych. Zabrania sie parkowania na nich pojazdéw oraz
sktadowania materiatow i eksponatow.
Aranzacja stoiska musi zapewnia¢ swobodny i staty dostep do ciggow
komunikacyjnych, wyjs¢ ewakuacyjnych, elektrycznych tablic
rozdzielczych i wytgcznikdw pradu, Scian przeciwpozarowych,
hydrantéw i sprzetu gasniczego.
Na terenie Targéw zabrania sie:
= Uzywania otwartego ognia w halach wystawienniczych oraz na
stoiskach zewnetrznych,
= Palenia tytoniu w halach wystawienniczych (takze w ciggach
komunikacyjnych) oraz w pawilonach na terenie zewnetrznym,
= Uzywania gazéw tatwopalnych,
= Stosowania w halach oraz na terenie zewnetrznym balonow
wypetnionych gazem tatwopalnym,
= Uzywania materiatdw tatwopalnych do ostaniania punktéw
Swietlnych,
= Przechowywania na stoiskach oraz zapleczach wszelkiego
rodzaju materiatdbw palnych, materiatéw pirotechnicznych oraz
niebezpiecznych substancji chemicznych,
= Sktadowania materiatéw i przedmiotéw tatwopalnych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen grzewczych oraz
elektroenergetycznych linii kablowych,
= Dokonywania we wtasnym zakresie napraw i przerobek instalacji
elektrycznych oraz korzystania z uszkodzonych instalacji
wszelkiego rodzaju,
= Pozostawiania bez dozoru wigczonych urzgdzen elektrycznych,
= Pozostawiania po zakonczonej pracy lub prezentacji maszyn i
urzgdzen technicznych nieoczyszczonych z pytow, kurzu,
zaciekow, smarow, olejow i innych odpadow,
= Pozostawiania zattuszczonych, zaoliwionych szmat i sSrodkow
czyszczgcych bez zabezpieczenia ich w szczelnie zamknietych
pojemnikach wykonanych z materiatow niepalnych,
= Przechowywania bez zabezpieczenia w bezposrednim
sgsiedztwie substancji, ktorych wzajemne oddziatywanie moze
spowodowac samozapton lub wybuch,
= Uzywania wyktadzin z materiatdow palnych na stoiskach, w
ciggach komunikacyjnych oraz drogach ewakuacyjnych,
= Uzywania podrecznego sprzetu gasniczego do celéw innych niz
zwigzane z akcjg ratowniczo-gasnicza.
Uczestnicy Targéw zobowigzani sg do zaniechania wszelkich
czynnosci, ktére mogg wptyngé na obnizenie stopnia bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
Usterki oraz nieprawidtowosci zwigzane z zabezpieczeniem
przeciwpozarowym w halach wystawienniczych i na terenie
zewnetrznym nalezy zgtasza¢ w Biurze Organizatora niezwiocznie po
ich stwierdzeniu.
W przypadku powstania pozaru na terenach wystawienniczych nalezy
natychmiast zaalarmowac znajdujgce sie w poblizu osoby oraz Straz
Pozarng (tel. 998), Centrum Dowodzenia (tel. 112) lub Policje (tel. 997).
W miedzyczasie nalezy przystgpiC do gaszenia pozaru uzywajgc do



tego celu podrecznego sprzetu gasniczego. Do czasu przybycia Strazy
Pozarnej nalezy podporzgdkowac sie kierujgcemu akcjg ratowniczo-
gasniczg przedstawicielowi Organizatora, a potem — dowddcy akcji.

2. Przepisy bezpieczenstwa pracy

1.

Budowa i montaz stoisk, eksponatow, nosnikow reklam oraz wszelkich
instalacji powinny sie odbywa¢ w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego, w
szczegolnosci dla zycia i zdrowia oséb przebywajgcych na terenach
wystawienniczych.

. Wystawca lub firma wykonujgca zabudowe na jego zlecenie ponoszag

catkowitg odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo pracy swoich
pracownikow i odpowiadajg za wszelkie wypadki wynikajgce z braku
nadzoru lub zaniedbania wymogdéw i norm bezpieczenstwa pracy w
okresie montazu i demontazu stoisk.

Pracownicy wykonujgcy zabudowe stoiska sg zobowigzani do uzywania
bezpiecznego obuwia roboczego przez caty okres montazu i
demontazu oraz posiadania na stoisku apteczki. W przypadku
naruszenia punktu 10.3 regulaminu Organizator jest upowazniony do
natozenia kary w wysokosci 1000 zt.

Przy prezentowaniu pracy maszyn i urzgdzen bedgcych eksponatami,
nalezy odpowiednio zabezpieczyc teren na ten cel.

W zakresie spraw bezpieczenstwa i higieny pracy nie ujetych w
niniejszym Regulaminie zastosowanie majg przepisy ogolne
obowigzujgce w Polsce, ktérych przestrzeganie jest obowigzkiem
wszystkich osob przebywajgcych na terenach wystawienniczych.

11. Przepisy koncowe

1.

Po zakonczeniu Targéw i demontazu stoiska Wystawca lub wykonawca
zabudowy zobowigzany jest do uporzgdkowania powierzchni
wystawienniczej, w tym do catkowitego usuniecia elementéw
zabudowy, wyktadziny, resztek tasm klejgcych, Sladow farby itp. W
przypadku naruszenia punktu 11.1 regulaminu Organizator jest
upowazniony do natozenia kary w wysokosci 1000 zt oraz do
obcigzenia Wystawcy lub Wykonawcy kosztami zwigzanymi z
przywroceniem do stanu pierwotnego.

. Zdanie stoiska po zakonczeniu targow i demontazu nastepuje po

podpisaniu stosownego protokotu w obecnosci przedstawiciela
Organizatora. W przypadku naruszenia punktu 11.2 regulaminu
Organizator jest upowazniony do natozenia kary w wysokosci 10.000 zt.
Odpaddéw niebezpiecznych dla zdrowia i srodowiska (np. oleje, kwasy,
lakiery, itp.) nalezy wyrzucac tylko do konteneroéw lub pojemnikow do
tego przeznaczonych i nie wolno ich odprowadza¢ do kanalizaciji.
Odpady te podlegajg utylizacji na koszt uzytkownika, po uprzednim
zleceniu Organizatorowi.

Niniejsze przepisy stanowig integralng czes¢ Regulaminu Targdéw oraz
Regulaminu Obiektu Ptak Warsaw Expo.

Wystawcow, wykonawcow zabudowy, spedytoréw, zwiedzajgcych
ekspozycje targowe oraz wszystkie osoby przebywajgce na terenie
Wystawienniczym podczas trwania Targow, jak i realizacji prac
montazowych i demontazowych obowigzujg takze wewnetrzne przepisy
Ptak Warsaw Expo.



6. Uzycie otwartego ognia w halach wystawienniczych oraz na stoiskach
zewnetrznych, palenie tytoniu w halach wystawienniczych (takze w
ciggach komunikacyjnych) oraz w pawilonach na terenie zewnetrznym,
skutkowac¢ bedzie obcigzeniem firmy wykonujgcej zabudowe optatg w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony i udokumentowany przypadek.

7. Palenie tytoniu dozwolone jest wylgcznie we wskazanym przez
organizatora miejscu poza halg. W przypadku naruszenia punktu 11.8
regulaminu Organizator jest upowazniony do natozenia kary w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony i udokumentowany przypadek.

8. W dniach przewidzianych na montaz i demontaz ekspozycji zabrania
sie spozywania jakiegokolwiek alkoholu na terenie wystawienniczym,
osoba bedgca po spozyciu alkoholu zostanie wydalona z terenu
wystawienniczego. W przypadku naruszenia punktu 11.9 regulaminu
Organizator jest upowazniony do natozenia kary w wysokosci 1000 zi
za kazdy stwierdzony i udokumentowany przypadek.

9. Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia
posadzki/podtogi w halach wystawienniczych, kostki brukowej, bram,
drzwi, powierzchni, hali targowej skutkowacC bedzie obcigzeniem firmy
wykonujgcej zabudowe kosztami naprawy zwiekszonymi o 25%.

10.W kazdym pojezdzie na terenach wystawienniczych nalezy umiesci¢ za
przednig szybg, w widocznym miejscu, informacja z nazwiskiem
kierowcy, numerem telefonu komorkowego oraz nazwg firmy i numerem
stoiska. W przeciwnym razie pojazd zostanie odholowany na koszt
witasciciela pojazdu.



